
IntiTUBE



Линейный световой прибор с поверхностью 
свечения 250° для создания ломаных
световых линий и непрерывных контуров.
Высокая яркость и пиксельное управление 
делают IntiTUBE красивым и удобным
решением для построения медиафасадов

ОПИСАНИЕ IntiTUBE



ОСОБЕННОСТИ IntiTUBE

Широкий диапазон базовых длин:
от 30 до 130 мм и шаг длины в 10 мм
позволяют создавать ломаные линии
любой сложности

Возможность создания ломаных световых линий



ОСОБЕННОСТИ IntiTUBE

Позволяют избежать деформаций
при сильных перепадах температуры 
окружающей среды

Усиленные боковые заглушки



ОСОБЕННОСТИ IntiTUBE

Угол свечения составляет 250°.
Светопропускающие боковые заглушки
позволяют создавать непрерывные,
однородные световые линии даже
при наличии зазоров между
светильниками

Большая поверхность свечения



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света

Цвет излучения

Оптика

Общий световой поток

Потребляемая мощность

Напряжение питания

Степень защиты

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Срок службы

Управление

Длины

Торцевые габариты

Вес

Монтаж светильнка

Кастомизация

светодиоды Nichia (Япония)

белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), полноцветный

250°

70 - 1000 лм

3 - 21 Вт

моно: 48 V DC
полноцветные: 24 V DC

IP65

У1

-40°С ... +45°С

не менее 50 000 часов

моно: ШИМ
полноцветные: DMX-512, ILCS (IntiLED Lighting Control System)

265, 380, 515, 630, 765, 880, 1015, 1130, 1265 мм

54х92 мм

0,3 - 1 кг

универсальные кронштейны крепятся к подвижным скобам 
светильника. Скобы можно перемещать вдоль корпуса,
варьируя точки крепления светового прибора

кабели питания/управления любой длины до 10 м;
индивидуальные кронштейны под проект; разъемы IP68

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IntiTUBE



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ IntiTUBE

L
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 L, мм
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1130

1265



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ IntiTUBE

Схема подключения диммируемых
светильников серии IntiTUBE

Схема подключения светильников
серии IntiTUBE с управлением

Цвет провода

коричневый

синий

жёлто-зелёный

1

2

3

Вход/Выход

+48 V

PWM

-48 V

Цвет провода

коричневый

синий

жёлто-зелёный

1

2

3

Вход/Выход

+24 V

DATA

-24 V



Яркий берег Енисея
Красноярск

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Дилерский центр «Авилон»
Москва

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



МФК «Савеловский Сити»
Москва

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТЦ «Дунай»
Санкт-Петербург

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Стадион «ВЭБ Арена»
Москва

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТРЦ «Хорошо!»
Москва

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Жилой комплекс ART RESIDENCE
Москва

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Офисное здание AXIS
Краснодар

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



БЦ на Щепкина, 51
Москва

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Общественно-культурный центр «Галактика»
Красная Поляна

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



более подробно на сайте


