
IntiTWIN



Двунаправленный настенный прожектор 
для создания разнообразных
декоративных световых эффектов

ОПИСАНИЕ IntiTWIN



ОСОБЕННОСТИ IntiTWIN

Повторные механизмы позволяют точно
и легко настраивать направление света
с каждой стороны

Юстировка светодиодных модулей



ОСОБЕННОСТИ IntiTWIN

Возможны исполнения с индивидуальной
и групповой оптикой. Групповая оптика, 
устойчивая к внешним воздействиям,
обеспечивает дополнительную
надёжность изделию

Разные варианты оптики



ОСОБЕННОСТИ IntiTWIN

Возможность установки различной оптики
с одной и другой стороны, светодиодов
с разной цветовой температурой, сочетания 
монохромного варианта с динамическим.
Все это позволяет добиться различных световых 
эффектов на фасаде, включая геометрические 
фигуры, крестообразные эффекты и т.д.

Разнообразие создаваемых эффектов



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света

Цвет излучения

Оптика

Общий световой поток

Потребляемая мощность

Напряжение питания

Степень защиты

Климатическое исполнение

Температура эксплуатации

Срок службы

Управление

Габариты

Вес

Монтаж светильнка 

Кастомизация

светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)

белый (3000 К, 4000 К, 5000 К), RGB

15°, 34°, 40х20°, 45°, 80°

420 - 1200 лм

26, 28 Вт

24 V DС

IP66

У1

-40°С ... +45°С

не менее 50 000 часов

моно: ШИМ
RGB: DMX-512

110x110x250 мм

2,8 кг

на съемном кронштейне с расположенными внутри 
клеммниками

любые нестандартные сочетания цветов светодиодов
в одном светильнике; кабели питания/управления любой 
длины; окраска корпуса и кронштейнов в любой цвет
в соответствии с палитрой RAL; индивидуальные
кронштейны под проект; разъемы IP68

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IntiTWIN 



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ IntiTWIN
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ IntiTWIN

Схема подключения диммируемых
светильников серии IntiTWIN

Схема подключения светильников
серии IntiTWIN с управлением

Примечание: если не используется управление
яркостью «PWM», зелёный провод не подключается (изолируется)

Цвет провода

коричневый

белый

зелёный

Вход/Выход

+24 V

-24 V

PWM

Цвет провода

коричневый

белый

зелёный

жёлтый

Вход/Выход

+24 V

-24 V

Data+

Data-



ЖК «Ривьера»
Екатеринбург

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Стадион «ВТБ Арена»
Москва

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Гребной клуб «Спартак»
Санкт-Петербург

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Отель The Local
Грозный

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Общественно-культурный центр «Галактика»
Красная Поляна

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



более подробно на сайте


